
DESCRIPTIF DESCRIPTIF 

Acier allié, classe 100, trempé et revenu. Permet 
l'appréhension de pièce avec un grand passage. 

AVANTAGES AVANTAGES 

■ Peut être livré avec un certifi cat de conformité.
■ Coeffi  cient de sécurité : 4 fois la CMU
■ Peut être monté sur élingue et arrimage.

DISPONIBLE SUR STOCK 

CROCHET DE FONDERIE CROCHET DE FONDERIE 
À OEIL GRADE 100À OEIL GRADE 100

RÉFÉRENCERÉFÉRENCE CMUCMU POUR POUR 

CHAINE DIA CHAINE DIA 

LONGUEURLONGUEUR DIA INT. DIA INT. 

OEILOEIL

LARGEUR LARGEUR 

OUVERTUREOUVERTURE

ÉPAISSEURÉPAISSEUR LARGEURLARGEUR DIA EXT. DIA EXT. 

OEIL OEIL 

LARGEUR LARGEUR 

INT.INT.

LONGUEUR LONGUEUR ÉPAISSEURÉPAISSEUR POIDS POIDS 

a b c d e f g h i

t mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

UCFO6 1,4 6 93 18 47 17 22 38 97 125 7 0,33

UCFO8 2,5 8 124 24 63 22 30 51 129 166 9 0,78

UCFO10 4 10 157 33 79 28 36 66 160 208 11 1,5

UCFO13 6,7 13 190 44 93 36 46 85 198 256 14 3


