
DESCRIPTIF DESCRIPTIF 

Acier allié, classe 80, trempé et revenu 

AVANTAGES AVANTAGES 

■ Peut être livré avec un certifi cat de conformité.
■ Coeffi  cient de sécurité : 4 fois la CMU

DISPONIBLE SUR STOCK 

CROCHET À GODET GRADE 80 CROCHET À GODET GRADE 80 

RÉFÉRENCERÉFÉRENCE CMUCMU LARGEUR LARGEUR LONGUEURLONGUEUR LARGEUR OUVERTURELARGEUR OUVERTURE ÉPAISSEURÉPAISSEUR LARGEURLARGEUR LONGUEURLONGUEUR LARGEURLARGEUR POIDSPOIDS

a b c d e f g

t mm mm mm mm mm mm mm kg

GH1J 1 72 78 25 19 28 108 26 0,52

GH2J 2 92 85 33 20 28 114 34 0,7

GH3J 3 105 104 33 26 32 129 34 1,15

GH4J 4 121 130 38 27 37 148 38 1,66

GH5J 5 138 150 43 28 46 167 44 2,36

GH8J 8 145 148 43 42 53 173 51 3,32

GH10J 10 178 197 60 47 61 225 67 6,44

GH13J 15 185 226 65 62 70 251 80 9,7


