
PALAN MANUEL À CHAÎNE PALAN MANUEL À CHAÎNE 

DESCRIPTIF DESCRIPTIF 

Haute qualité de fabrication, faible. Eff ort chaîne de 
manœuvre, construction compacte et robuste avec 
carter en acier, chaîne de charge zinguée conforme à 
la norme EN 818-7-T.

AVANTAGES AVANTAGES 

■ Livré avec un certifi cat de conformité.
■ Longueur de chaîne sur mesure.

DISPONIBLE SUR STOCK 

RÉFÉRENCERÉFÉRENCE CMU CMU BRINS DE CHAÎNE  BRINS DE CHAÎNE  HAUTEUR PERDUE HAUTEUR PERDUE CHAÎNE DE CHARGE CHAÎNE DE CHARGE LONGUEUR DE CHAÎNE POUR 3M LONGUEUR DE CHAÎNE POUR 3M 
DE SUSPENSION DE SUSPENSION 

kgkg mmmm mmmm mm

PLM25003 250 1 250 4 3

PLM50003 500 1 275 5 3

PLM100003 1000 1 342 6 3

PLM150003 1500 1 378 8 3

PLM200003 2000 1 403 8 3

PLM300003 3000 2 510 8 5,6

PLM500003 5000 2 615 10 5,4


