
DESCRIPTIF DESCRIPTIF 

Léger et maniable. Carter en aluminium. Linguet de 
sécurité renforcé. Chaîne de charge zinguée sui-
vant EN 818-7.

AVANTAGES AVANTAGES 

■ Livré avec un certifi cat de conformité.
■ Longueur de chaîne sur mesure.

DISPONIBLE SUR STOCK 

PALAN À LEVIER ALUMINIUMPALAN À LEVIER ALUMINIUM

RÉFÉRENCERÉFÉRENCE CHAÎNE DE CHAÎNE DE 

CHARGECHARGE

HAUTEUR HAUTEUR 

PERDUEPERDUE

EFFORT DU EFFORT DU 

LEVIERLEVIER

POIDS POUR POIDS POUR 

COURSE STANDARDCOURSE STANDARD

POIDS PAR MÈTRE POIDS PAR MÈTRE 

DE COURSE SUP.DE COURSE SUP.

AA BB B1B1 DD MM M1M1 M3M3

mm mm daN kg kg mm mm mm mm mm mm mm

PALALU250 3 x 9 200 20 1,5 0,2 76 87 55,5 140 21 32 11

PALALU500 4,2 x 12,2 250 24 2,2 0,4 81 100,5 62,5 180 24,5 34,5 12

PALALU750 5 x 15 260 29 3,4 0,6 92 105 64 180 28,5 35,5 14

PALALU1500 7,1 x 20,1 330 32 5,9 1,1 109 122 68,5 220 35 42,5 21,5

PALALU3000 7,1 x 20,1 432 33 11 2,2 160 122 68,5 220 43 50 24,5


