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LM 90 ‐ LM  250 
Treuil électrique à câble passant pour un levage de matériel  

90 kg et 250 kg 

BâƟment Industrie & Énergie Ascensoriste Éolien 

>> Hauteur de travail illimité 

>> UƟlisé  sur  tout  type  de  chan-

Ɵers : bâƟment, industrie, ascenso-

riste et éolien 

POLYVALENCE ERGONOMIE 

  LM 90  LM 250 

Capacité de charge  90 kg  250 kg 

Puissance moteur  0,45 kW  0,45 kW 
Diamètre du câble  5 mm  5 mm 
Poids du treuil  21 kg  21 kg 

DirecƟve machine 2006/42/CE  oui  oui 

Vitesse d’élévaƟon  17m/min  6m/min 
AlimentaƟon électrique  Monophasé - 230V - 50Hz - 3,5A  Monophasé - 230V - 50Hz - 3,5A 

>> Compact et léger 

>> PortaƟf et facilement maniable 

>>  Coffret de transport fourni 

SECURITE 

>> Moteur électrique - protégé 

par sonde thermique 

 

OpƟons:  

Radiocommande, Kit de mouflage permeƩant de doubler la capacité de charge, rallonge pour boîte à boutons. 
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Levage de matériel ‐ LM ‐ MOTRIX 

DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE 

CERTIFIÉ ISO 9001‐2015 



LM 300S+ et LM 500+ 
Treuils électriques à câble passant pour un levage de matériel  

300 kg et 500 kg 

>> Hauteur de travail illimitée 

>> UƟlisés sur plusieurs types de 

chanƟers 

PÊ½ùò�½�Ä�� 

>> Moteur électrique ‐ protégé par 

sonde thermique  

S��çÙ®ã� EÙ¦ÊÄÊÃ®� 

>> PortaƟfs et facilement maniables 

‐ poignées de portage   

>> Compacts et légers 

>>  Robustes ‐ carter monobloc alu‐

minium ‐  évite la corrosion 
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BâƟment  Industrie & Énergie  Ascensoriste  Éolien 

FIXATOR  ‐ Parc d’acƟvité  ‐ 8 rue du bois Rinier ‐ BP 10041 ‐ 49181 Saint Barthélemy d’Anjou ‐  Cedex  ‐ France 

Tel : +33 (0)2.41.31.17.00 

Fax : +33 (0)2.41.31.17.05 

Mail : info@fixator.com  

www.fixator.fr 

DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE 

CERTIFIÉ ISO 9001‐2015 

OpƟons: 

Radiocommande, Kit de mouflage permeƩant de doubler  la  capacité de  charge,  socle pour 

une uƟlisaƟon non suspendue, coffre de chanƟer. 

 LM 300S+ LM 500+ 

Capacité de charge  300 kg  500 kg 

Vitesse d’élévaƟon  14 m/min  7 m/min 

AlimentaƟon électrique  Monophasé– 230 V—50Hz / 60Hz ‐ 7A   Monophasé– 230 V—50Hz / 60Hz ‐ 7A (existe 

en 110V) 

Puissance moteur  1.1 kW  1.1 kW 

Type de câble  De 6.5 à 6.8 mm—acier galvanisé à âme mixte  De 6.5 à 6.8 mm—acier galvanisé à âme mixte 

Poids du treuil  32 kg  32 kg 

Fin de course  2 butées de fin de course   2 butées de fin de course  

DirecƟve Machine 2006/42/CE  Oui  Oui 

Levage de matériel ‐ LM ‐ MOTRIX 


	FIXATOR - Levage de matériel - Treuil LM 300S + LM 500+_Fr

