
DESCRIPTIF DESCRIPTIF 

Câble âme métallique 7 X 7 
Classe d’acier 1770, 1960, 1570 (AISI) 
Facteur de force de rupture minimum : K = 0,388
Facteur de masse de longueur nominale : W = 0,384

AVANTAGES AVANTAGES 

■ Peut être livré avec un certifi cat de conformité.
■ Peut être assemblé et serti 
■ Peut être utilisé en extérieur
■ Peut être utilisé avec des poulies, sur des treuils 

DISPONIBLE SUR STOCK 

CÂBLE ÂME MÉTALLIQUE 7 x 7CÂBLE ÂME MÉTALLIQUE 7 x 7

RÉFÉRENCERÉFÉRENCE 17701770 19601960 1570 (AISI)1570 (AISI)

DIADIA KG/100MKG/100M kNkN kgkg kNkN kgkg kNkN kgkg

mm

CAB01AM77 1 0,38 0,69 70 0,76 78 0,61 62

CAB01.5AM77 1,5 0,86 1,55 158 1,71 174 1?37 140

CAB02AM77 2 1,54 2,75 280 3,04 310 2,44 248

CAB02.5AM77 2,5 2,4 4,29 438 4,75 485 3,81 388

CAB03AM77 3 3,46 6,18 630 6,84 698 5,48 559

CAB04AM77 4 6,14 10,99 1,12 12,17 1,24 9,75 994

CAB05AM77 5 9,60 17,17 1,75 19,01 1,94 15,23 1,55

CAB08AM77 8 13,82 24,7 2,52 27,4 2,79 21,9 2,24


