
RÉFÉRENCE CMU Nombre de galets Hauteur de montage POIDS

t unité mm kg

SX-10 10 16 102 54

SX-20 20 32 102 76

SX-30 30 48 110 136

S-60 60 48 170 302
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KIT PATIN ROULEUR STEELMAN 
GAMME SX 

DESCRIPTIF

INFORMATIONS
Possibilité d’acheter les modules séparéments 

La structure modulaire des patins rouleurs offre
une manipulation aisée et des combinaisons
diverses. Ces derniers sont conçus avec une
grande résistance à la déformation et sont
facilement manoeuvrables, même sous des
charges lourdes. Les roues doubles, plutôt qu'une
roue large, garantissent une résistance minimale à
la rotation, même dans les virages serrés. La
suspension articulée des groupes de roues permet
à chaque roue de rester en contact avec le sol,
même en cas d'irrégularité du terrain. Les roues
sont fabriquées en polyamide élastique, résistantes
aux frottements, et sont mécaniquement et
chimiquement résistantes. Elles sont adaptées
pour tous types de sols industriels, sans
endommager le revêtement de sol. Les patins
rouleurs sont faciles à démonter, sans nécessiter
d'outils, facilitant ainsi leur transport, même dans
des véhicules de petite taille. Ils sont conçus pour
une utilisation professionnelle et nécessitent peu
d'entretien.


