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CONFORMITÉ

TYPE DIAMÈTRE EXTRÉMITÉ HAUTE EXTRÉMITÉ BASSE LONGUEUR TMU GRADE

REF ÉLINGUE
DIAMÈTRE 6 : ARRIM 6 LINGUET LINGUET - 2 T 80

LONGUEUR  : 0.5 ML 1 ML 2 ML 2.5 ML 3 ML 4 ML 5 ML 6 ML SUR MESURE

MONTAGE CHAÎNE ARRIMAGE GRADE 80
DEUX CROCHETS A LINGUETS 

Ce montage chaîne d'arrimage grade 80 est équipé
de crochet à linguet des deux côtés, offrant une
sécurité maximale pour la fixation de charges
lourdes. La chaîne en acier allié de haute qualité
assure une résistance et une durabilité optimales.
Idéal pour les applications de transport et
industrielles, ce montage garantit une fixation sûre
et fiable des deux côtés.

DESCRIPTION

INFORMATIONS
Fabrication sur mesure possible 

DIMENSIONS ET LONGUEURS

REF ÉLINGUE
DIAMÈTRE 8 : ARRIM 8 LINGUET LINGUET - 4 T 80

REF ÉLINGUE
DIAMÈTRE 10 : ARRIM 10 LINGUET LINGUET - 6 T 80

REF ÉLINGUE
DIAMÈTRE 13 : ARRIM 13 LINGUET LINGUET - 10 T 80

REF ÉLINGUE
DIAMÈTRE 16 : ARRIM 16 LINGUET LINGUET - 16 T 80
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RÉFÉRENCE DES
COMPOSANTS 
DU  MONTAGE :

CHAINE CROCHET HAUT CROCHET BAS LINGUET PLAQUETTE 

DIAMÈTRE 6 : A101N CSC6 CSC6 LF0 TAG/VIERGE

DIAMÈTRE 8 : A103N CSC7/8 CSC7/8 LF1 TAG/VIERGE

DIAMÈTRE 10 : A104N CSC10 CSC10 LF2 TAG/VIERGE

DIAMÈTRE 13 : A105N CSC13 CSC13 LF3 TAG/VIERGE

DIAMÈTRE 16 : A106N CSC16 CSC16 LF4 TAG/VIERGE
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