
TRANSPALETTE MANUEL PRO 

DESCRIPTIF 

Transpalette manuel pro 2500 KG. Concep-
tion robuste, châssis tôle 3 mm, peinture par 
V\VWªPH�G̵DSSOLFDWLRQ�GH�SRXGUH�:DJQHU� �DOOH-
mand). Roues directrices de diamètre 200 mm.  
Joints de pompe japonais ou allemand. Équipé 
de série de galet entrée. Roues caoutchouc et 
ERJJLHV�SRO\XU«WKDQH��

AVANTAGES 

 ■ Rotation du timon 200°.
 ■ couleur orange RAL 2002.
 ■ Roulement étanches 6204 2RS.

RÉFÉRENCE CMU HAUTEUR 
D’ÉLEVATION 

HAUTEUR FOURCHES 
ABAISSÉES 

LONGUEUR 
FOURCHES

LARGEUR EXTERIEURE 
FOURCHES

kg mm mm mm mm

CBG25 2500 205 85 1150 540

DISPONIBLE EN STOCK MAGASIN 

11

LARGEUR 
FOURCHES 

ÉPAISSEUR 
FOURCHES 

ÉPAISSEUR 
CHÂSSIS 

GALETS BOGGIES 
POLYURÉTHANE / NYLON 

ROUES CAOUTCHOUC / 
POLYURÉTHANE / NYLON 

POIDS 

mm mm mm m mm kg

160 60 3 diamètre :  80 diamètre : 200 69


